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PZoa/1159/96

W celu prawidlo~ej realizacji zadan wynikajacych z Ustawy o ochronie i ksztaltowaniu

srodo\viska (tekst jednolity; Dz.U nr 49, poz.196 z 21.03.1994)w zwiazku z

Rozporzadzeniem Rady Ministrów Z30.09.1980 (Dz.U. nr 24, poz. 95 Z5.11.1980) material

pt: "Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza z

procesów energetycznego spalania paliw" zalecamdo stosowaniajako material informacyjno-
. instruktaZowy.

Opraco\l,'anie:

Depanamenr Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi MOSZNiL.

Wspólpraca:

Biuro Orzecznictwa Administracyjnego MOSZNiL.

Wydzialy Ochrony Srodowiska Urzedów Wojew6dzkich.

placówki naukowo - badawcze i badawczo - pomiarowe.



Warszawadnia 11.07.1996

PROTOKÓL UZGODNIEN

spisanyw dniu 11 lipca 1996r. w Warszame
w sprawie stosowania materialu informacyjno-instruktazowego pn. "Wskazniki emisji substancji

zanieczyszczajacych wprowa~ych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw",
przekazanego przy pismie MOSZNiL z dnia 30 k:\.vietnia1996r. znak Pzoa/1159.

1. MinisterstwoOchrony Srodowiska,ZasobówNatura1nyc~1Lesnictwa -Biuro Orzec:zIDctwa

Administracyjnego

2. Osrodek Badan i Kontroli Srodowiska PP w Katowicach dzialajacy zgodnie z Porozumieniem

zawartym w dillu 1995.01.31 z Wojewoda Katowickim (Dz. U. woj.. katowickiego nr 3/95

poz. 23)

uzgodnily:

1. "Wskazniki..." stosowane beda jako obowiazujacy material informacyjno-instruktazowy do

wyliczenia emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza i objetych oplatamL dla
. .

jednostek organizacyjnych, z .inie~ l lip~_a1996r. ;.. . &.

2. Dla jednostek organizacyjnych, ktore zlozyly wykazy lub inforInacje niezbedne do naliczania

oplat przed dllieln l lipca 1996r. emisje okreslane beda dotychczasstosowanymiwskaznikami.

3. Wzór na obliczanie emisji pylu podany w zalac:miku nr 6 matenalów informacyjno-

instrukLazowychprzyjmie postac:

E,yl= B-w-(lOO-11) ~

gdzie:

B -ilosc spalonego paliwa [Mg]

w -wskaznik unosu pylu wg zalacznika nr l lubnr 2 [kg/Mgpaliwa]

-- ,--

11- sprawnosc urzadzenia odpylajacego [%]
-

4. \V przypadkach watpliwych (np. zastrzezen do przedkladanych wyników pomiarów,

nietypowych paliw) nalezy okreslac wielkosci enilsji na podstawie udoh.l1II1entowallych

matenalów bedacych w dyspozycji organu ""}'dajacego decyzje (pkt 6 materialów

informa cyjno-instruk'1azowych)

Dyreh.'1or

Osrodka Badan i Kontroli

Srodo\viska PP \v Katowicach

~.

Dyrektor

Biura Orzecznictwa

... ... .....

Ad ministra cyjnego

MOSZNiL w Warszawie

uY\{Ei't§~ .p!J.IRn----

Orz'~tLn\CtW'"r /l1'mi.$ti.2t.'jj.ncgo

mRr Irena Mazur
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1. Podstawowa informacja zwiazana z okresleniemladunkusubstancji zanieczyszczajacych,

zgodnie z art. 86b ust. 1 ustawy o ochronie i ksval10waniu srodowiska (Dz. U. nr 49,

poz. 196 z 15.04.1994), jest przedstawiany przez jednostke organizacyjna wykaz

zawierajacy dane o rodzaju i ilosci substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do

powietrza.

2. Wskazniki emisji sa wielkosciami ulatwiajacymi prowadzenie postepowania

administracyjnego w przypadku, gdy nie ma informacji o emisji substancji

zanieczyszczajacych.

3. Wskazniki podane w niniejszym materiale moga byc wykorzystywane przez jednostke

organizacyjna lub wojewode do bilansowania ladunkusubstancji zanieczyszczajacych na

potrzeby okreslenia wysokosci oplat ponoszonych na podstawie art. 86 cytowanej wyzej

ustawy w przypadku braku informacji, o których mowa w punkcie 1 materialu.

Natomiast do okreslania ladunku substancji zanieczyszczajacych dla potrzeb

opracowywanych operatów ochrony powietrza lub ocen oddzialywania na srodowisko
w czesci dotycZ4cej powietrza, zaleca sie wykorzystywanie danych techniczno -
technologicznych charakteryzujacych obiekt i technologie.

-~. ,..- .

4. Jednostka organizacyjna zobowiazana do ponoszenia oplat moze przedlozyc wojewodzie

wykaz, zawierajacy dane o rodzaju i ilosci substancji zanieczyszczajacych. okreslony na

podstawie wskazników wyznaczonychw oparciuo wlasne wynikipomiarów. nie budUlce
zastrzezen wojewody.

5. W przypadku. gdy uzyskiwane na podstawie pomiarów lub na podstawie innych danych
. wielkosci emisji odbiegalyby od emisji wyliczonej przy wykorzystaniu podanych w

materiale wskazników - wskazanejest uzyskanieod jednostki organizacyjnej materialów

dowodowychpozwalajacychna uznanielub odrzucenieprzedlozonejinformacji.

6. Okreslanie wielkosci emisji innych substancji zanieczyszczajacych niz wymienione w

zal~cznikach lub dla innych niz wymienione w tabelach rodzajach palenisk, moze sie

odbywac tylko na podstawieprzedkladanychwynikówpomiarów lub udokumentowanych
materialów bedacych w dyspozycji wydzialu ochronysrodowiska.
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7. Wprowadza sie nastepujace wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych,.

zróznicowane ze wzgledu na parametry techniczne zródla oraz rodzaj paliwa.

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zalacznik nr 5

wskazniki unosu substancjizanieczyszczajacychpowstajacych przy

energetycznym spalaniu wegla kamiennego;

wskazniki unosu substancjizanieczyszczajacychpowstajacych przy
energetycznym spalaniu koksu;

wskazniki unosusubstancjizanieczyszczajacychpowstajacych przy
energetycznym spalaniu oleju opalowego i napedowego;

wskazniki unosu substancjizanieczyszczajacychpowstajacych przy

energetycznym spalaniu gazu ziemnego wysokometanowego;

wskazniki unosu substancjizanieczyszczajacychpowstajacych przy
energetycznym spalaniu gazu ziemnego :zaazotowanego;

8. Sposób wykorzystywania wskazników podanych w tablicach w zalacznikach l - 5 do
wyliczania wielkosci ladunku substancji zanieczyszczajacych oraz zasady okreslania

wlasnych.wskazriików podano w zalaczniku nr 6.

~J"\

\V jdech Ja o ki .

DyreJaor D:j~namentu rany Powietrza
i POwieAchni Ziemi MoszNiL

Akc~p'owali:

Irena Mazur

Dyrek10rBiura OrzeCVlicrwa
Administracyjnego MOSZNiL
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ZaIQCVliknr J .

..

WSKAZNIKI UNOSU SUBSTANCJI ZANIECZYS7.C7.AJArY~H

PO\VSTAJACYCH PRZY ENERGETYCZNYM SPALANI~ WtGLA KAMIENNEl1u

gdzie: s
A'

zawanosc siarki calkowitej wyrazona w procentach
z.awanosc popiolu wyratona w proct:ntach

Uwaga: Dla kOllnw 7. f1/<;7!('111"!illv", w"nn"~+nl'1""b HI",..,...,h.."i.. ~., ,..:-.. , .,

PALENISKA

ruszt mechaniczny ruszt staly

wydaj nosc wydajnosc wydajnosc
pary pary pary

parowe i wodne
plomienicowe

Jednostka 20 Mg/h 5-20 Mg/h S 5Mg/h i pozostaleL.p. Substancja ws kAzni ka

wydaj nosc wydajnosc wydajnosc wydajnosc cieplna wydajnosc cieplna wszystkie
cieplna cieplna cieplna 200 kW. 25-200 kW.

12 MW. 3-12 MW. S 3 MW.
ciag ciag ciag ciag ciag ciag

naturalny sztuczny natUralny sztuczny naturalny sztuczny

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

l. SOl kg/Mg 17.s 16l5 16.5 16.5 16.s 16.s 16.s 16.s 16.s

2. NO} kg/Mg 4 4 4 l 1.5 l 1,5 l 1,5

3. CO kg/Mg S io 20 45 45 4S 4S 100 100

4. CO} kg/Mg 2200 2100 2100 2000 2000 2000 2000 1850 1850

S. pyl kg/Mg 3lA' 2,SlA' 2*A' 1,5. A' 2lA' 1,5.A' 2.A I,S.A' 2.A'

6. sadza kg/Mg 0,002. A' O,004.A' 0,02. A' O,OS*Ar O,OSlA' O,OS.A' O,OS.A' O,S.A' O,S.A'

7. D-a-? kg/Mg 0,0004 0,0016 0,0032 0,014 0,014 0,014 0,014 0,02 0,02
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ZnllJCVlik nr 2

\VSKAZNIKI UNOSU SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJAc;YCH
PO\VSTAJ/)CYCH PRZY ENERGETYCZNYM SPALANHlr KOKSU

gdzie: s
Ar

zawartosc 'siarki calkowitej wyrazona w procentach
zawartosc popiolu wyrazona w procentach

Ruszt staly

JednostkA Kotly wodne i parowe

L.p. Substancja wskAinikA
wydajnosc cieplna wydajnosc cieplna

Pozostale

C!:200 k\V, 25-200 kW,

ciag naturalny ciag sztuczny ciag naturalny ciag sztuczny ciag naturalny

I 2 3 4 5 6 7 8

l. 502 kg/Mg 16*s 16*s 16*s 16*5 16*s

2. N02 kg/Mg 1,5 2 1,5 2 . 1,5

3. CO kg/Mg 25 25 25 25 25

4. CO2 kg/Mg 2400 2400 2400 2400 2400

5. pyl kg/Mg 1,5*Ar 2*Ar 1,5*Ar 2*Ar . 1,5*Ar
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Za/qcznik nr 3
-...

WSKAZNIKI UNOSU SUBSTANCJI ZANIECZYS7-CZA.1ACY~:H _
POWSTAJACYCH PRZY ENERGETYCZNYM SPALANiU PALIW CIEKLYCH

gdzie: s
\
i

zawartosc siarki wyrazona w procentach

)

Substancja
Jednostka Olej opalowy Olej napedowy

L.p. wskaznika
wydajnosc cieplna wydajnosc cieplna wydajnosc cieplna

30 MW, 5,5-30 MW, 5,5 MW,
wszystkie

l 2 3 4 5 6 7

1. S02 kg/m3 19*s 19*s 19*s 19*s

2. N02 kg/m3 6,S 5 \ ... S S
. \

3. CO kg/m) 0,5 O,S " 0,6 0,4
"

4. CO2 kg/m) 1800 1800
\ 1650 1650

5. pyl kg/m) 1,0 2,75 . 1,8 1,0
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Za/qcznik nr 4

WSKAZNIKI UNOSU SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZA1A.CYCH
POWSTAJA.CYCH PRZY ENERGETYCZNYM SPALANIU GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

:':.'

gdzie: s zawartosc siarki w gazie w mg/m3

48001) -
75002) - wartosc dla palników pionowych

wartosc dla palników poziomych

Jednostka wydajnosc wydajnosc wydajnosc wydajnosc
L.p. Substancja wskaznika cieplna cieplna cieplna cieplna

'30 MW, 5,5-30 MW, 1,4-5,5 MW, ::;; 1.4 MW,

1 2 3 4 5 6 7

1. S02 kg/106m3 2*s 2*s 2*s 2*s

2. N02 kg/106m3 48001) 3700 1920 1280
75002)

3. CO kg/106mJ 270 270 270 360

4. CO2 kg/106m3 1964000 1964000 1964000 1964000

5. pyl kg/106m3 12 14,5 14,5 15
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Za/clcl.nik nr 5

\VSKAZNIKI UNOSU SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH
PO\VSTAJACYCll PRZY ENERGETYCZNYM SPALANIU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO

gdzie: 5 zawartosc siarki w gazie w mg/m3

33601) -
52502) - wartosc dla palników pionowych

wartosc dla palników poziomych

L.p. Substancja Jednostka wydajnosc wydajnosc wydajnosc wydajnosc
wskaznika cieplna cieplna cieplna cieplna

jOMWt 5,5-30 MWt 1,4-5,5 MWt l ,4 MW,
l 2 3 4 S 6 7

l. S02 kg/ 106m3 1,4*5 1,4*5 l 14*5 114*5

2. NO] kg/ 106m3 33601) 2590 1345 900
52502)

3. CO kg/l 06m3 190 190 190 225

4. COl kg/106m3 1375000 1375000 1375000 1375000

5. pyl kg/ 106m3 8,5 10,1 10,l 10,5
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- '

Spalanie/paliw ~azowvch

Emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegla, pylu.E
[kg]

E=B*w

gdzie:
-B
w

ilosc spalonego pal iwa [106m3J
wskaznik emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla,
dwutlenku wegla, pylu z zalacznika nr 4 lub 5 [kg/106m3]

W przypadku stosowania urzadzen ograniczajacych emisje gazów wskaznik emisji przybiera
postac:

w III (100 -71)/100

gdzie:
w
7]

wskaznik unosu z zalaczników l, 2, 3, 4 i 5
sprawnosc urzadzenia ograniczajacego wielkosc emisji gazów [%]

--,,- -

Dodatkowe zaleceniadotyczace zasad okreslania przez jednostki organizacyjne wlasnych
wskazników emisji.

Jednostka organizacyjna moze okreslic wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych na
podstawie wynikówpomiarów wykonanych na eksploatowanymprzez siebie zródle emisji przy
zastosowaniu nastepujacychwarunków:
1. pomiary powinny byc wykonywane z czestotliwoscia co najmniej raz do roku;
2. seria pomiarowa winna obejmowac pomiary jednostkowe przy nominalnym i

rzeczywistych, w tym granicznych (minimalnym i maksymalnym) obciazeniach kotla;
3. dla kazdego stanu obci(lzeniakotla nalezy wykonac po dwa pomiary jednostkowe;
4. sprawozdania z pomiarów, poza ich wynikami winny zawierac nastepuj(lce dane:

obciazenie i sprawnosc cieplna kotla,
rodzaj i parametry paliwa zasilajacego kociol w trakcie pomiarów
* dla paliw stalych -wartosc opalowa, zawartosc popiolu i zawartoSCsiarki.
* dla paliwcieklych- wartosc ppalowa zawartosc siarki, zawartoSCczesci

mineralnych,
* dla 'paliw gazowych - wartosc opalowa, zawartosc siarki, sklad

chemiczny,
opis stosowanejaparatury pomiarowej,
opis zastosowanejmetodyki pomiarowej.
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Wzory do obliczania wielkosci emisji substancji zanieczyszczajacych
wprowadzanych do powietrza

przy energetycznym spalaniu paJiw.

Spalanie paliw stalych

Emisja dwutlenku siarki, - dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegló
benzo/a/pirenu - - ; E [kg] . - ---

E=B*w

gdzie:
B
w

ilosc spalonego paliwa [Mg]
wskaznik emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla
dwutlenku wegla, benzo/alpirenu, sadzy z zalacznika nr 1 lub 2
[kg/Mg paliwa]

Emisja pylu - Epyl [kg]

Epyl = B * w * (100 - 1})/(1oo- k)
~

gdzie:
B
w
7J
k

ilosc spalonego paliwa [Mg]
wskaznik unosu pylu z zalacznika 1 lub 2 [kg/Mg paliwa]
sprawnosc urZ4dzeniaodpylajacego [%]
zawartosc czesci palnych w pyle [%]

Spalanie paliw cieklych

Emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegla,
benzo/a/pirenu, pylu - E [kg]

E=B*w

gdzie:
B
w

iloSCspalonego paliwa [m3]
wskaznik emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla,
dwutlenku wegla, benzo/a/pirenu, pylu z zalacznika nr 3 [kg/mJ]


